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Vaatamata sellele, et nn. rootsi tüüpi tisleripingid on töökindlad (neil puuduvad detailid mis kergelt 
purunevad), kipub pika suru ühe otsa  vahele detaili kinnitamisel töölaua ja suru vaheline pilu painduma 
kiilukujuliseks. Selle vältimiseks tuleks asetada teise suru otsa umbes sarnase paksusega klots. Narva 
kooli õpetaja Jüri Raud mõtles välja klotside komplekti mida on mugav suru vahele asetada.

 

Pilt 7. Distantsklotsid.

Vähetähtis ei ole ka jalgade asend. See peab andma hööveldajale kindla toe raskuse kandumisel ühelt 
jalalt teisele.

 

Pilt 8. Jalgade asend.
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Hööveldamise kvaliteeti mõjutab ka õige kätesurve. Lükke algul kandub kogu surve esimesele käele 
mis hoiab höövlit sarvest, lükke keskel mõlemale käele ning lükke lõpus tagumisele käele mis hoiab 
käepidemest. Vilumuse puudumisel ei kipu see õnnestuma.

Ebaõige höövli tunnetuse tõttu kiputakse hööveldamist alustama mitte täitsa tooriku otstest vaid 
esimesest kolmandikust. Lükke lõpus aga unustatakse surve esimeselt käelt aga võtmata mille tõttu 
höövel kipub esiotsaga vigastama tisleripingi töötasapinda. Seetõttu oleks tisleripingi vigastamise 
vältimiseks asetada tooriku alla pingipulga aukudega lisaplaat. 

 

Pilt 9. Surve lükke algul.
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Pilt 10. Käte surve lükke keskel.

 

Pilt 11. Käte surve lükke lõpus.
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Erinevaid lisaplaate oleks soovitav kasutada ka teiste tööde puhul kus lauaplaat võib viga saada või 
määrduda.

 

Pilt 12. Lisaplaat värvimisel.

 

Pilt 13. Lisaplaat peiteldamisel.
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Pilt 14. Lisaplaat naelutamisel.

Enesekontrolli küsimused
1.	 Kirjelda höövelpingi ehitust.

2.	 Mispärast lõiketöötlemisel nõutakse tööeseme kinnitamist höövelpingile?

3.	 Näita tooriku kinnitamise võimalusi höövelpingile saagimiseks ja hööveldamiseks.

4.	 Missuguste väärvõtete tulemusel rikutakse höövelpinki?

5.	 Kuidas valitakse sobiv höövelpingi kõrgus?

6.	 Nimeta kolm höövelpingi käsitsemise tähtsamat juhist ja põhjenda neid.

Tisleripingi kasutamise videolink: 

https://www.youtube.com/watch?v=ty6WRwVurQ0

Õpimaterjali valmistas Tiit Kobrusepp.


